Sagitta

Die Pyramide fir gehobene Anspriiche

= Qualitativ hochwertiges Produkt
= Zweite Entwasserungsebene

= Gute Warmedammung

= Ansprechendes Design

= Flexible GréBen

= Fiir Neubau und Sanierung




NenngroéBen*

Verglasungstyp
IGlas Standardwert
Farbbeschichtung

Ausfiihrungsvarianten

INDU

Die INDU LIGHT Sagitta besteht aus einem
pyramidenférmigen Glaselement und einem
Aufsatzkranz. Sie ist als starre Konstruktion
ebenso lieferbar wie in liftbarer Ausfiihrung.

Hervorragende Warmedamm-
eigenschaften

Die schlanke Profilkonstruktion mit einer Neigung
von 30° sorgt fir sehr gute Warmedammeigen-
schaften aufgrund thermisch getrennter Profile.
Die zeitgeméaBe Isolierverglasung besteht aus
Floatglas und Verbundscheibensicherheitsglas
VSG. Auf Anfrage kdnnen Sonnenschutzgla-

ser sowie Einscheibensicherheitsglas ESG als
Sonnenschutzvariante eingesetzt werden.

Die konsequente Entwasserung erreicht Sagitta
professionell durch das 2-Ebenen-System.

Die Aluminiumprofile kdnnen als Zulage in allen
RAL Farbténen beschichtet werden. In der lUft-
baren Ausfiihrung kommen Kettenmotoréffner
zum Einsatz. Wahlweise sind diese in der Ausfiih-
rung: sichtbar, verdeckt oder integriert erhaltlich.
Als Basis dient ein Aufsatzkranz aus GFK oder ein
Stahlaufsatzkranz auf Wunsch mit eingestellter
Warmedammung.

Technische Details

80 x 80 90 x 90 100 x 100 120 x 120 150 x 150 180 x 180 200 x 200

Float/VSG, auf Anfrage: ESG/VSG oder Sonnenschutzglas
Zweischeibenverglasung Ugesamt: 1,1 W/m?2K, SchallddmmmaB: 37 dB, auf Anfrage Dreifachverglasung
Zulage: RAL Farben

starr / luftbar. Sichtbarer, verdeckter oder integrierter Kettenmotor. Verschattung méglich.

*individuelle MaBe auf Anfrage
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